comune di bardonecchia

opere di urbanizzazione - viabilita' e parchegqi

opere di urbanizzazione - rete elettrica ed illuminazione

piano particolareggiato
dell'unita di intervento n°® 20

progetto definitivo

elaborato 04

opere di urbanizzazione

il sindaco:

il segretario comunale:

il responsabile area tecnica:

allegato alla delibera del consiglio comunale
n. del

il progettista:

mauro mainardi architetto
v. cantore 3 bardonecchia

data: 6 settembre 2011

caratteristiche delle
opere di OO.UU

| soggetti attuatori in relazione al disposto del 5°

comma, art. 49 della LUR 68/77, dovranno dismettere
gratuitamente al Comune di Bardonecchia le aree interne

al PP per la realizzazione dele OO.UU. primarie ed assumersi
i relativi oneri di costruzione.

In particolare sono previste:

a) sistema viario pedonale e veicolare per il
collegamento e l'accesso agli edifici residenziali,
spazi di sosta e di parcheggio oltre al completamento
della via P.Micca;

b) allacciamenti ai servizi quali rete telefonica,
elettrica, acquedotto e collettamento dei reflui.

c) area a verde di uso pubblico;

d) illuminazione pubblica.

Gli oneri di realizzazione delle opere anzidette non

dovranno risultare complessivamente inferiori a

quelle determinate dalle tabelle parametriche vigenti.

In sede di attuazione delle opere di urbanizzazione

potranno essere attuate lievi modifiche nella forma.

aspetto, posizionamento delle superfici fondiarie e

degli eventuali dimensionamenti dei singoli lotti,

senza che cid comporti variante al PP purché:

- non si vada contro il pubblico interesse;

- non venga variato I'ammontare del carico
urbanistico;

- vengano ottenuti i prescritti pareri degli organi
tutori;

- vengano rispettate le prescrizioni di PRGC.
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viabilita principale
in manto bituminoso
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terra in legno
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legenda:

perimetro del PEC - C20

rete illuminazione pubblica

in PVC %C 125
con pozzetti di ispezione

rete di alimentazione elettrica
@ con pozzetti di ispezione

é centri luminosi

cabina Enel con armadio stradale

planimetria generale
per apparecchiature elettroniche

scala 11000

stacchi ai lotti

opere di urbanizzazione: caratteristiche costruttive viabilita veicolare, pedonale e parcheggi

1\ —particolare

particolare sezione stradale tipo

diaframmi contenimento

mure  ecelluleare

Eipe Permacrib

lampione stredale con corpo
Hluminante in lamiera mm. 1,6
ottica in alluminio brilentato,
feccla interna smaltata di blanco,
coppa clindrica in policarbonato
frasparente.

pozzetto in cls 40x40

con chiusino in ghisa ]
palo in acciaio
altezza 7 metri

— particolari costruttivi impianti

LEGENDA

1 Tubo in PVC tipo SN

2 Sifone in PVC

3 Pozzetto pesante prefabbricato in cls
4 Curvain PVC - 45°

5 Braga a 45° con diramazione DN 150
6 Chiusino
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pozzetto di ispez.

in elementi  prefabbricati

ALTEZZA | VARIABILE

condotta in pvc.
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La realizzazione dele opere ed infrastrutture di carattere pubblico, viabilita pedonale, segnaletica,
spazi di sosta, dovra rispettare le prescrizioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
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, in PVC 8 125 con pozzetti
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